
Ga stechn ik

AnlAgen zur  

Aufbereitung und

Verwertung

von Erdölbegle i tgas

Diese Anlagen finden Verwendung im Bereich der Erd-

ölförderung, um aus parallel anfallenden Gasen Wert-

stoffe zu gewinnen. Dabei muss in einem ersten Schritt 

der Taupunkt des Gases durch zum Beispiel Glykoltrock-

nung eingestellt werden. Im Weiteren können Produkte 

wie Gaskondensat und LPG vom Gas durch spezielle 

Maßnahmen abgetrennt werden.

w w w. c a c - c h e m . d e

Prozessstufen

p Gasverdichtung

p Taupunkteinstellung 

p Erzeugung stabile Ölfraktion

p Erzeugung Flüssiggasfraktion
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Feststoffe

Trennung LPG

Abtrennung KWSt mittels
Temperaturabsenkung

Abgabe in
Erdgas-Pipeline

Weitertransport in Pipeline 
zur Aufbereitung

Verdichtung, Kühlung,
Abscheidung

Abscheidung von Flüssigkeit
und Feststoffen

Stabiles GaskondensatFraktionierung

LPG

C3-Fraktion

C4-Fraktion

Gastrocknung /
Taupunkteinstellung

Option

Option

Erdölbegleitgas

Kohlenwasserstoffe

Option

Anwendungen

Abscheidung von Flüssigkeit und Feststoffen

Verdichtung der Gase sowie Rückkühlung und Ab-
scheidung von Kondensat

Option 1: Weitertransport in einer Pipeline
Option 2: Weiterverarbeitung

Der Prozess der Aufbereitung des Erdölbegleitgases 
kann aus mehreren Stufen bestehen, wobei die nach-
folgend aufgeführten meist aufeinander aufbauen:
Rückkühlung des Gases und Abscheidung von  
Kondensat

Zur Vermeidung der Bildung von Gashydrat Zugabe  
von Methanol und/oder Trocknung des Gases  
(hinsichtlich Wasser)

Kondensation schwerer Kohlenwasserstoffe durch  
Temperaturabsenkung

Aufarbeitung der schweren Kohlenwasserstoffe zu  
verkaufsfähigem LPG

Aufarbeitung der schweren Kohlenwasserstoffe zu Propan, 
Butan und einer C5+-Fraktion

Entfernung von Schwefelverbindungen (Option)

Blockschema


